
DOSTĘPNE CZĘŚCI 

ARDUINO UNO R3 CH340 AVR ATmega328 

 

Moduł shield LCD ARDUINO wyświetlacz klawiatura 

 

 

Cyfrowy czujnik odległości 150cm - Waveshare 

 X2 

 

Moduł detektora przeszkód z czujnikiem IR 

X2 

 

Wyświetlacz LCD 2x16 znaków zielony 

 

 

Konwerter I2C dla wyświetlacza LCD HD44780 

 

 

 

UKŁAD POMIARU CZASU 

WER 1     WER 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIEKT PRZEKRACZA LINIĘ START-u 

PO PRZEKROCZENIU PUNKTU POMIARU „META” WYŚWIETLA SIĘ CZAS KTÓRY 

UPŁYNĄŁ OD STARTU 

CZUJNIK: 

1. Cyfrowy czujnik odległości 150cm – Waveshare 

LUB 

2. Moduł detektora przeszkód z czujnikiem IR 

 

WYŚWIETLACZ: 

JAZDA NACZAS „LINE FOOLOWER’ 

META : 00:00:000 

CZAS WYŚWIETLANY: 

00:00:000 (MINUTY : SEKUNDY : TYSIĘCZNE SEKUNDY) 

 

START – JEDNYM Z PRZYCISKÓW NA WYŚWIETLACZU 

STOP - JEDNYM Z PRZYCISKÓW NA WYŚWIETLACZU 

RESET POMIARÓW ZA POMOCĄ JEDNYM Z PRZYCISKÓW NA WYŚWIETLACZU) 

UKŁAD NA „KABLACH” 

ZASILANIE BATERIA 5V {POWERBANK) 

 

CZY UKŁAD MOŻE DZIAŁAĆ NA JEDNYM CZUJNIKU (BRAMCE). TRASA JAKO 

OKRĄŻENIE I EWENTUALNIE DWA OKRĄŻENIA? 

START 

STOP 


